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예방사례

성과

01. 일반 현황

 회사명 : 코오롱인더스트리㈜

 설립일 : 1957년 4월

 임직원 : 3,090명(협력업체:1,200명)

 매출액 : 4조 7,529억원(2018년)

 연구개발본부 및 사업장

• 연구개발본부 : 중앙기술원(마곡, 구미) 및 석유화학연구센터(인천)

• 사업장(8개) : 울산, 구미, 김천1, 김천2, 경산, 여수, 대산, 인천

1
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02. 사업영역

1

폴리에스터 스펀본드, 아라미드,

PET/나일론필름, 가공필름, DFR, Overcoat, Beads, 석유수지, 

페놀수지, 에폭시수지, PU/TPU 수지

 주요 사업 및 제품

제조부문

산업 소재, 화학 및 필름

전자재료 등 생산 & 판매

화학소재 전문기업

FnC 부문

국내 패션 문화를 선도

적극적인 투자로 글로벌 역량 제고

순수 국내 브랜드 중심 해외 시장에 진출
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03. 울산공장

1  준공일 : 1977년 6월

 임직원 : 106명(협력업체 : 48명)

 주요제품 : 석유수지(점/접착부여제)

 인증현황

• 무재해 17배 달성(2002.02.12 ~)

• KOSHA-18001,OHSAS-18001(2003~)

• PSM P등급(2008 ~)

• 공간안전 인증(2013 ~)

• 근로자 건강증진 우수(2014 ~)

• 공생협력 프로그램 A등급(2017~)



안전문화
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01. CEO 안전보건 마인드

2
“안전에는 타협이 없습니다”

• 안전·보건 최우선

• 안전 확보 의사결정

• JSA 기반 위험 발굴

• 솔선수범

• 전 임직원 동참

안전∙보건중요성강조
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02. 안전·보건 목표

2

작업위험성평가 기반
위험요소 제거

안전문화 발전
(참여형 안전 문화 )

협력업체 안전관리
(공생협력)

항구적무재해 사업장

자율적 개선활동을

통한 잠재 불합리 제거

Target

Goal

Action
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03. 울산공장 안전문화

2 1) Mind Set

근로자 직접 선정

Safety Golden Rules

업무의 시작

Safety Talk

매월 4일 안전의 날

Safety Day

안전의식 강화
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03. 울산공장 안전문화

2 2) 작업위험성평가 기반 위험요소 제거 훈련

실내 도상훈련

2000 ~ 2005

지정작업 현장훈련

2005 ~ 2014

JSA활용 도상훈련

2015 ~ 현재

• 소방기술경진대회(2000 ~ 현재)

• ESH 퀴즈대회(2001 ~ 현재)
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03. 울산공장 안전문화

2 3) 공생협력

협력업체 동반성장

상생합심

ESH 관리 논의&지원

공생협력 워크샵

협력업체 안전·보건 확보

공생협력 협의회

안전·보건 확보를 통한 동반성장
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03. 울산공장 안전문화

2 자율적 개선 활동

• 전 임직원 참여(2004년 ~ 현재)

• 약 5,200건 잠재 불합리 발굴·개선

• 현장 불합리 요소(작업위험성평가 이행 확인)

점검팀 활동 사진

95.2% 97.9% 97.7%

0.0%

50.0%

100.0%

0

100

200

300

400

2016 2017 2018

발굴 개선 개선율

최근 3년간 불합리 발굴·개선 (건)



Accident prevention case through job safety analysis

Chapter

garim@kolon.com Tel. 052.259.8119

회사소개

안전문화

예방사례

성과

03. 울산공장 안전문화

2 안전∙보건 활동 주요 내용 의미

Safety Day 운영(매월 4일) PSM 12개 실천과제 이행 강조

안전의식

변화/변신

Safety Talk 안전을 최우선으로 생각할 수 있는 환경 조성

Safety Golden Rules
설문조사를 통해 반드시 준수해야 하는

울산공장만의 안전철칙 선정&운영

ESH 점검팀 운영 불안전 요소 발굴&개선을 통한 Risk 감소 자율적 안전관리

상생합심(공생협력)
B.P사 안전∙보건의 확보

기업의 상생(Win-Win)을 위한 지원활동의 구체적 추진
B.P사 안전관리

PSM “P” Day
생산 or 설비팀에서 시행하는 안전의 날

공정안전자료와 현장 일치 여부를 매월 점검&확인
안전업무 = 모두의 업무

근로자보건관리

정밀체력측정, 체험홍보관, 건강행태개선프로그램

직무스트레스, 근골격계 질환예방프로그램

비만프로그램 운영

근로자 건강증진

Clean Day 현장 통로 확보 및 정리&정돈 3정5S 실천



JSA를 통한 사고
예방사례
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01. JSA(작업위험성평가) 관리 지침

3 • 근로자의 전원 참여

• 전 공정 및 협력업체 사업장 작업위험성 평가

• 정기 : 1회/년 평가 & Review

• 수시 : 신규작업 발생시

P
작업분류

D
JSA 평가

C

유효성 검토

A

재평가

공정·설비·단위작업 분류

목록화 (전체작업파악)

JSA 평가

JSA 반영 작업표준

개선 후 JSA 재평가

작업표준 반영

근로자 교육

유효성 검토(年)

중요 위험성 개선



Accident prevention case through job safety analysis

Chapter

garim@kolon.com Tel. 052.259.8119

회사소개

안전문화

예방사례

성과

3 1) 전체 작업 파악 (대분류, 중분류, 소분류)

2019년
정기평가 위험성

개선검토 신규 합계

생산팀 79 13 92 5

설비지원팀 63 - 63 8

기술팀 22 1 23 1

경영지원팀 17 - 17 -

환경안전팀 23 - 23 -

전 체 204 14 218 14

[전체 작업 파악] [작업위험성평가 실시] [작업위험성평가 작성 현황 ]

02. JSA 활용 사고예방 사례
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3 1) 전체 작업 파악 (대분류, 중분류, 소분류)

• 중요위험개선계획 수립 → 현장 개선

• ‘18년 21건 100% 개선(14건 수립/’19년)

[중요위험개선계획서] [개선 사례]

화

재

산소절단
작업 중
역화로
인한

화재방지

개 선 전 개 선 후

백플로 현상으로

폭발위험

역화방지기 설치

절단기 사용

화

재

작업지역
감독 강화
및 감시자
눈 피로

감소

개 선 전 개 선 후

화기감독 시 섬광에 노출 차광보안경 지급

02. JSA 활용 사고예방 사례
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3 2) 작업표준 작성

단위작업 작업표준 JSA 제정

MSA 보충
KIU-HW-01-

1003
2015.02.15

MSA 피드
KIU-HW-01-

1003
2018.09.06

MSA Drum 

세정
2017.03.09

Re-C9 샘플링 2018.09.05

진공펌프가동 2018.09.11

스팀 이젝터
가동

KIU-HW-01-
1017

2018.09.12

H-Oil 샘플링 2017.03.09

[작업표준]

단위작업 작업표준 JSA 제정 JSA 개정

MSA 보충
KIU-HW-01-

1003
2015.02.15 2019.01.14

MSA 피드
KIU-HW-01-

1003
2018.09.06 2019.01.14

MSA Drum 

세정
KIU-HW-01-

1037
2017.03.09 2019.01.14

Re-C9 샘플링
KIU-HW-01-

1038
2018.09.05 2019.01.14

진공펌프가동
KIU-HW-01-

1034
2018.09.11 2019.01.14

스팀 이젝터
가동

KIU-HW-01-
1017

2018.09.12 2019.01.14

H-Oil 샘플링
KIU-HW-01-

1036
2017.03.09 2019.01.28

[JSA 반영 작업표준 ]

02. JSA 활용 사고예방 사례

• 작업위험성평가 반영 : 78건(신규 5건 포함)

[JSA 리스트]
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02. JSA 활용 사고예방 사례

3 3) 협력업체 작업 위험성평가 지원

[ 작업분류표 작성]

평가일자

참석자

빈도 강도
위험

도
등급

2 3 6 4
1인 위험

예지활동
포장원

1 3 3 5
1회/반기

측정

원청(보건)

담당자

2 1 3 3 5 -
원청

운전원

3 2 3 6 4
전원OFF

재확인

미싱실

교체

작업자

1 3 3 5
미싱실

교체

작업자

1 3 3 5 포장원

5 1 3 3 5 -
원청

운전원

6 1 3 3 5 - 포장원

시력교정

돋보기안경

배치

1

핀셋으로 미싱실

잡고

바늘구멍에 꽂기

4

미싱기 전원 OFF

전원 OFF 미확인

으로 미싱기에

손가락 협착

 교체연락 수신시

컨트롤룸에서 CCTV

모니터링

미싱실 교체 완료

통보(컨트롤룸)

정리,정돈

바늘교체후

분리수거 미실시로

작업자 인체 상해

분리수거 시행

바늘:고철

실:일반

페이징고장시

연락 불가

페이징 설비 유지관리

(1회/분기 점검실시)

바늘에 손가락

찔림 위험

작업지연시

Stroage에

제품 넘침

신규입사자안전.보건교육

-교체작업메뉴얼

-안전사고사례전파교육

미싱실교체시

Stroage 내 제품 비운상태에서

작업 실시

(실 소진 되기전 사전작업)

협소장소에서의

작업으로 부딪힘

작업장소 주변

정리정돈

어두운 실내장소에

서 시야미확보

조명등 밝기유지

(75LUX이상)

페이징고장시

연락 불가

페이징 설비 유지관리

(1회/분기 점검실시)

미싱실 교체

통보(컨트롤룸)

준비작업

(미싱실,바늘,핀셋

,필요시 돋보기)

작업 위험성 평가서(JSA)

작업구역

작업명

Hazards Check List (해당 항목에 Check)

연번 작업순서(내용)
잠재적

유해위험 요인
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

위험성
추가대책 담당자

포장실(PR-1,5 / PR-3,11 / PR-10)

미싱실 교체 작업

2018.05.01

김기홍,정우식,포장원

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

평가일자

참석자

빈도 강도
위험

도
등급

2 3 6 4
1인 위험

예지활동
포장원

1 3 3 5
1회/반기

측정

원청(보건)

담당자

2 1 3 3 5 -
원청

운전원

3 2 3 6 4
전원OFF

재확인

미싱실

교체

작업자

1 3 3 5
미싱실

교체

작업자

1 3 3 5 포장원

5 1 3 3 5 -
원청

운전원

6 1 3 3 5 - 포장원

미싱테이프를 반

으로접고 미싱기

테이프 자리로

밀어 넣기

테이프 넣기작

업 중 손가락 끼

임

테이프를 잡고 밀어넣어

손가락이 끼이지 않도록

주의

정리,정돈
협소장소에서의

작업으로 부딪힘

작업장소 주변

정리정돈

분리수거 시행

미싱테이프: 종이류

4

손으로 미싱테이

프를 이동롤러 하

부로 통과시킴

하부롤러통과

중손가락 끼임

신규입사자안전.보건교육

-교체작업메뉴얼

-안전사고사례전파교육 시력교정

돋보기안경

배치작업지연시

Stroage에

제품 넘침

미싱실교체시

Stroage 내 제품 비운상태에서

작업 실시

(실 소진 되기전 사전작업)

미싱테이프 교체

통보(컨트롤룸)

페이징고장시

연락 불가

페이징 설비 유지관리

(1회/분기 점검실시)

미싱기 전원 OFF

전원 OFF 미확인

으로 미싱기에

손가락 협착

 교체연락 수신시

컨트롤룸에서 CCTV

모니터링

작업 위험성 평가서(JSA)

작업구역 포장실(PR-1,5 / PR-3,11 / PR-10) 2018.05.01

작업명 미싱테이프 교체 작업 김기홍,정우식,포장원

1

준비작업

(미싱테이프,필요

시 돋보기)

협소장소에서의

작업으로 부딪힘

작업장소 주변

정리정돈

어두운 실내장소에

서 시야미확보

조명등 밝기유지

(75LUX이상)

Hazards Check List (해당 항목에 Check)

연번 작업순서(내용)
잠재적

유해위험 요인
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

위험성
추가대책 담당자

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

평가일자

참석자

빈도 강도
위험

도
등급

1 3 3 5 - 포장원

2 3 6 4
1인 위험

예지활동
포장원

1 3 3 5
1회/반기

측정

원청(보건)

담당자

1 3 3 5 -
원청

운전원

1 3 3 5
필요시

보안경착용
포장원

3 2 3 6 4 - 포장원

협소장소에서의

작업으로 부딪힘

작업장소 주변

정리정돈

윤활유가 눈,얼굴

등에 튀임

윤활유가 얼굴,눈등에

접촉되지 않도록

얼굴을 가까이하지 않는다

미싱오일 주유

(회전부,실린더 등)

정리,정돈
미싱오일과 음료의

혼동으로 인체혼입

소분용기는 MSDS 부착된 용

기만 사용

작업 위험성 평가서(JSA)

작업구역 포장실(PR-1,5 / PR-3,11 / PR-10) 2018.05.01

작업명 미싱오일 주유작업 김기홍,정우식,포장원

윤활유 주입시

회전설비에 끼임
회전설비 방호조치

1
준비작업

(미싱오일)

미싱오일 소분용기

에 옮겨담는 중 인

체접촉, 주변오염

-소분시 깔대기를 이용하여

옮겨담기

-용기엔 MSDS 경고표지부착

어두운 실내장소에

서 시야미확보

조명등 밝기유지

(75LUX이상)

Hazards Check List (해당 항목에 Check)

연번 작업순서(내용)
잠재적

유해위험 요인
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

위험성
추가대책 담당자

2

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

평가일자

참석자

빈도 강도
위험

도
등급

1 3 3 5
1인 위험

예지활동
포장원

2 3 6 5 - 포장원

2 3 6 4
1인 위험

예지활동
포장원

2 2 3 6 4 - 포장원

3 2 3 6 4 - 포장원

4 2 3 6 4 -
정우식

소장

5 2 3 6 4 - 포장원

6 1 3 3 5 - 포장원

중량물운반시

근골격계 상해

작업시작 전 충분한 스트레칭

중량물 취급수칙 준수

주변 정리.정돈 분진흡입 분진마스크 착용

재포장 지대를

컨베이어 벨트에

투입한다

25kg 지대 운반시

근골격계 상해

중량물 취급전 안정한 자세로

들어올린다.

불량지대에 닮긴 제

품은 정상품 지대로

옮겨담는다

분진흡입

근골격계 상해

분진 마스크 착용

중량물 취급 수칙 준수

수동미싱 재포장
수동미싱기에

손협착
수동미싱기 사용법 교육.훈련

불량지대를 컨베이어

벨트에서 들어낸다

25kg 지대 운반시

근골격계 상해

중량물 취급전 안정한 자세로

들어올린다.

1
준비작업

(작업장소 정리정돈)

손협착 기계작동시 손을 넣지 않는다

협소장소에서의

작업으로 부딪힘

작업장소 주변

정리정돈

Hazards Check List (해당 항목에 Check)

연번 작업순서(내용)
잠재적

유해위험 요인
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

위험성
추가대책 담당자

작업 위험성 평가서(JSA)

작업구역 포장실(PR-1,5 / PR-3,11 / PR-10) 2018.05.01

작업명 불량지대 처리작업 김기홍,정우식,포장원

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 □  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 □

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 □

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

• 작업위험성평가(JSA) : 52건, 중요위험개선계획수립 : 12건

• 대상업체 : 대덕산업, 사람과사람, 대륙플랜트

문서번호

작성일자

개정일자(차수)

페 이 지  작성부서 : 환경안전실  작성자 : 안상욱

년도 1Q 2Q 3Q 4Q 확인일자 확인자

정문 경비용역 예스콘18-1 질식
화재,폭발,누출사고등 비상사태 발생시 비상대피용 호흡기
보호구를 정문 보안실내 비치, 비상대응/대피 훈련시 협력업
체 인원 동참

2018 안상욱 5월31 안상욱

협력업체
합동

비상대응
훈련

정문 출입 예스콘18-2 충돌 정문출입구 바닥에 일시정지 안내표지 2018 안상욱 - 안상욱 표지

정문 입구 예스콘18-3 충돌 과속방지턱 추가 설치하여 통행차량의 감속 유도 2018 김상원 - 안상욱
방지턱
설치

비 고

2

개선대상
공정(작업)

중요 RISK
코드번호

환경영향
/위험성

RISK 관리계획
(위험성평가서 대책보다 구체적 제시)

목표
반영

개선대책 실행계획
실행책임자

개선실행 결과

공생-2018-예스콘

중요 RISK 개선실행 계획/결과2018.03.15

-

원본 결재필

원본 결재필

문서번호

작성일자

개정일자(차수)

페 이 지  작성부서 : 환경안전팀  작성자 : 안상욱

년도 1Q 2Q 3Q 4Q 확인일자 확인자

사람18-1 충돌 ▶사업장일반안전수칙 제정하여 근로자(사람과사람) 교육 2018 안상욱 6월15일 안상욱
사업장
안전
수칙

사람18-2 충돌 ▶내수용 팔레트 운반시 8단 이하 운행하도록 표준 개정 2018 윤철호 6월30일 안상욱
표준
개정

사람18-3 충돌,전도
▶위험예지훈련 실시하여 잠재위험 발굴 개선활동 습관화
  (위험을 보는 방법 습관화)
▶사업장 4대 안전수칙 이벤트 참여로 안전의식 향상

2018 안상욱 4월3일 안상욱 이벤트

제품 운반
 및 적재

비 고

3

개선대상
공정(작업)

중요 RISK
코드번호

환경영향
/위험성

RISK 관리계획
(위험성평가서 대책보다 구체적 제시)

목표
반영

개선대책 실행계획
실행책임자

개선실행 결과

공생-2018-사람과사람 

중요 RISK 개선실행 계획/결과2018.03.24.

-

원본 결재필

원본 결재필

문서번호

작성일자

개정일자(차수)

페 이 지  작성부서 :  환경안전  작성자 : 안상욱

년도 1Q 2Q 3Q 4Q 확인일자 확인자

대덕18-1 근골격계질환

▶근로자 정밀 체력 측정(신체나이) 실시로 근로자 스스로
   자기 체력에 대해 관심을 갖도록 유도
▶근골격예방프로그램
  (건강증진 의식향샹→ 근골격계 질환 예방)

2018 정성원
5월9일~13일
6월7일~15일

안상욱

대덕18-1 협착사고예방
▶설비구조교육(원청에서 실시)
   랩핑기 안전수칙 부착 및 안전작업 방법 지도

2018
김태연
차양현

3월29일
안전교육

안상욱

대덕18-1
협착사고예방

(컨베이어벨트)
▶협착점 다수 설비(노후 설비), 고장 잦은 설비에 대한
   설비 개선

2018
이동수
김영주

정기보수 안상욱
예산
반영

대덕18-1
협착사고예방
(설비가동중

지대 조정작업)

▶아크릴방호판 설치
  (탈착쉬운 자석타입의 방호장치로 개선)

2018 조성일 즉시개선 안상욱

대덕18-1 손가락 끼임 
▶협착점 표지판 설치
  (위험 포인트마다 표지판 개별 부착)

2018 안상욱 5월1일 안상욱

대덕18-1
보호구 미착용
안전삭고발생

▶4대 필수 안전수칙 이벤트 개최
  (Safety Day 테마 : 4대 안전수칙 준수 서명 Event)

2018 안상욱 4월4일 안상욱

대덕18-1 지게차 충돌 ▶지게차 운행 동선 표시 및 지게차 작업계획서 작성 2018 안상욱 즉시개선 안상욱

제품포장,재포장,
재파레트

/

제품랩핑,적재

3

개선대상
공정(작업)

중요 RISK
코드번호

환경영향
/위험성

RISK 관리계획
(위험성평가서 대책보다 구체적 제시)

목표
반영

개선대책 실행계획
실행책임자

개선실행 결과
비 고

공생-2018-대덕 

중요 RISK 개선실행 계획/결과2018. 03.20

-

원본 결재필

원본 결재필

문서번호

작성일자

개정일자(차수)

페 이 지  작성부서 :   환경안전  작성자 : 안상욱

년도 1Q 2Q 3Q 4Q 확인일자 확인자

대정18-1 시력손상
▶용접시 시력보호를 위해 보호구 착용 표지부착(보안면)
   보안면 착용 상태 모니터링

2018 안상욱 - 안상욱
협력업체
합동안전

점검

대정18-2 청력손상
▶절단기(그라인더) 소음으로 부터 청력 보호를 위해
 보호구 착용 표지부착(귀마개), 귀마개 착용여부 모니터링

2018 안상욱
작업전

보호구착용
점검 확인

김무생
귀마개
현장
비치

대정18-3 유해물질흡입
▶용접흄으로부터 작업자 호흡기 보호를 위해 보호구 착용
표지부착(방진마스크), 착용상태 모니터링

2018 안상욱
작업전

보호구착용
점검 확인

김무생

대정18-4 건강장해
▶당사 내에서 일어나는 작업에 대해 원청에서 작업환경
   측정 물질 추가실시 (망간,크롬,니켈 등)

2018 안상욱 정기보수 안상욱
작업환경

측정

대정18-5 추락/비래
▶교반기 V-Belt 교체시 추락위험을 제거를 위한 작업발판
   설치(D-3201A,D-3301)

2018 안상욱 5월20일 안상욱
발판
설치

대정18-6 화재
▶설비의 안전성을 확보하기 위해 합동 정밀점검 주기적
   실시 (안전장치 정상작동 여부 등 확인)
▶전도방지체인 →Non Spark Chain교체

2018 안상욱 - -
협력업체

합동안전
점검

대정18-7 화상 ▶화상 전용약품 제공 (화상전용 응급약품) 2018 안상욱 4.01 안상욱
상시
비치

대정18-8 협착 ▶슬링벨트 관리방법 설정(교체주기 등) 2018 김무생 - -

대정18-9 추락/비래
▶체인블럭 주기적검사, LOAD TEST실시후
  합격증 부착관리

2018 김무생 - -

공생-2018-대정

중요 RISK 개선실행 계획/결과2018. 03. 30

-

비 고

3

개선대책 실행계획
실행책임자

개선실행 결과
목표
반영

용접/절단

 작업

개선대상
공정(작업)

중요 RISK
코드번호

환경영향
/위험성

RISK 관리계획
(위험성평가서 대책보다 구체적 제시)

원본 결재필

원본 결재필

번호 공정명 번호 설비명 번호 단위작업명

1 미싱실 교체작업 DM-K05-08 2018.05.01

2 미싱테이프 교체작업 DM-K05-09 2018.05.01

3 미싱오일 주유작업 DM-K05-10 2018.05.01

4 불량지대 처리작업 DM-K05-11 2018.05.01

5 전환품 생산작업 DM-K05-12 2018.05.01

1 미싱실 교체작업 DM-K05-08 2018.05.01

2 미싱테이프 교체작업 DM-K05-09 2018.05.01

3 미싱오일 주유작업 DM-K05-10 2018.05.01

4 불량지대 처리작업 DM-K05-11 2018.05.01

5 전환품 생산작업 DM-K05-12 2018.05.01

1 미싱실 교체작업 DM-K05-08 2018.05.01

2 미싱테이프 교체작업 DM-K05-09 2018.05.01

3 미싱오일 주유작업 DM-K05-10 2018.05.01

4 불량지대 처리작업 DM-K05-11 2018.05.01

5 전환품 생산작업 DM-K05-12 2018.05.01

2  도로 1 지게차 1 지게차 운행작업

3 PR-10 

포장실1

1 PR-1,5

2 PR-3,11 

    작업위험성평가(JSA) 대상

            작업 분류표(대덕산업)
 작성일자 : 2018.04.19 (Rev.0)

대 분 류 중 분 류 소 분 류 
작업표준

(NO.)

JSA

작성일자

결

재

/ / /

작 성 검 토 승 인

원 본 결 재 필

[ 작업위험성평가] [ 중요위험개선계획수립]
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예방사례

성과

02. JSA 활용 사고예방 사례

3 4) 정기보수 기간 작업위험성평가

[전체작업 분류]

• 작업위험성평가 : 553건 실시(공사업체 : 362건 지원 포함)

• 협력업체 안전관리계획서 심사·승인 : 126건/2018년

▣.배관 List (PR-3) 2018.03.29. REV6

공정 NO 구분 작업 목적 ITEM NO 작업내용 사유 SIZE MOC 비고

1 T/A 노후 LEAK Z-940A/B Base O/H 부식 16년 T/A 예방동반확인

2 T/A 노후 LEAK Z-403 Drain V/V 용접부 보강 LEAK 현재 임시조치

3 T/A 노후 LEAK LV-492 Drain V/V 교체 LEAK

4 T/A 노후 LEAK T-491 Drain V/V 교체 LEAK

5 T/A 공정개선 P-504 Dual 설치 고압가스 지적사항 ○ 철거 Pump or Air Pump

6 T/A 노후 LEAK
Structure

Check plate
스트럭쳐 Check plate 보강 부식

D-493A/B쪽 재생드럼/

T-101 / 이량화 드럼 등

7 T/A 노후 LEAK D-203A Hot N2 전단 V/V 교체 내부 Leak

8 T/A 노후 LEAK D-203C Coil STM 용접 LEAK

9 T/A 노후 LEAK P-504 Dis' Drain V/V 교체 노후화

10 T/A 노후 LEAK PT-491 Drain V/V 교체 나사산 마모 3/4B

11 T/A 노후 LEAK E-415A Vent V/V 교체 나사산 마모 3/4B

12 T/A 노후 LEAK E-493 Drain V/V 교체 나사산 마모 3/4B

13 T/A 노후 LEAK D-103 BTM Valve Gasket 교체 Leak 3B

14 T/A 공정개선 10kg/㎠ steam 차단valve 추가설치 PR-3 & Flare 분리 #300*6B ○ Gate valve

15 T/A 노후 LEAK D-503앞 H/C 3S V/V 교체 LEAK 3/4B

16 T/A 노후 LEAK FI-506 후단 V/V 교체 작동불량 2B150

17 T/A 노후 LEAK E-101 TRAP후단 LINE 교체 LEAK

18 T/A 노후 LEAK E-102 TRAP후단 V/V 교체 그랜드패킹 LEAK

19 T/A 노후 LEAK TV-102 TRAP V/V교체 그랜드패킹 LEAK

20 T/A 노후 LEAK Z-907A 동편 Door 등 밀폐 조치 악취 발생

21 T/A 공정개선 P-907A 용량증대 (20→30M3) 폭우시 대처 ○
산보위안건 / 철거Pump

설치

22 T/A 노후 LEAK Z-907 덮개 패킹 교체 대기오염방지

23 T/A 노후 LEAK STM / HO 전공정 LEAK 개소 Valve 교체(20EA) LEAK

PR-3

PR-3

▣.배관 List (PR-11) 2018.03.29. REV6

공정 NO 구분 작업 목적 ITEM NO 작업내용 사유 SIZE MOC 비고

1 T/A 노후 LEAK E-3406B CCW Drain V/V 교체 노후화

2 T/A 노후 LEAK E-3402 열수 Drain V/V교체 노후화

3 T/A 노후 LEAK P-3509A/B SUC' Drain V/V 교체 작동不

4 T/A 노후 LEAK P-3509C DIS' V/V  교체 작동不 6B

5 T/A 노후 LEAK P-3509B PG차단 V/V 교체 작동不

6 T/A 노후 LEAK P-3404A DIS' PG Drain V/V  노즐 교체 나사산 마모

7 T/A 노후 LEAK P-3404B Suc' Drain V/V  교체 노후화

8 T/A 노후 LEAK P-3417A PG 연결부 노즐 교체 나사산마모

9 T/A 노후 LEAK E-3502 BR/RBR V/V 교체 Leak 1B 150

11 T/A 노후 LEAK D-3409 Suc' Line 단관교체 Leak 현재Repair Tape조치

12 T/A 공정개선 D-3409 LT 고압측 차단 V/V 설치 운전중 소제 가능 ○

13 T/A 노후 LEAK E-3403 U-Seal Line By Pass V/V 교체 작동不

15 T/A 공정개선 P-3960B CHECK V/V 교체 TYPE선정 오류 취외상태

16 T/A 노후 LEAK P-3961 보수 Leak 

17 T/A 노후 LEAK STM / HO 전공정 LEAK 개소 Valve 교체(10EA) LEAK

PR-11

2018년 정기보수 JSA 건 수

당 사

생산팀 133 건

설비지원팀 45 건

환경안전팀 13 건

공사업체 362건

합 계 553 건
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3

[작업 전 JSA 교육]

• 작업위험성평가 작성 건수 : 362건

• 공사업체 작업허가 발생건수 : 2,771건

• 작업 전 위험성평가 교육 실시

4) 정기보수 기간 작업위험성평가

[작업허가서 위험성평가 첨부]
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추

락

이동 시

추락재해

예방

개 선 전 개 선 후

가설계단 이동시

추락위험 잠재

비계설치 장소에

안전블록 설치

중

량

물

작업자

통햄금지

표지판 및

신호수 싸
이렌 경보

개 선 전 개 선 후

주변 작업자들의

위험성 간과

중량물 운반시 신호
수가 싸이렌을 이용
하여 경보

기

타

차량통행
개선

호스

손상 방지

개 선 전 개 선 후

폐목재로 임시 활용

(차량통행 방해)

보호방지턱 설치

장애요소 제거

감

전

콘센트

밀봉

감전위험

제거

개 선 전 개 선 후

빗물, 소방수 등

콘센트 유입 위험

빗물유입방지

Cover 설치

• 공사업체 작업위험성평가 결과 현장 개선 사례(12건)

4) 정기보수 기간 작업위험성평가
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02. JSA 활용 사고예방 사례
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JSA+위험예지훈련

(19년: 13팀 출전, 6개팀 수상)
평가 결과 Feed Back

5) 위험예지훈련 경진대회

02. JSA 활용 사고예방 사례
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 아차사고 사례 중 선별 → 작업위험성평가 및 현장개선

 ‘18 개선 : 92%(122/133건) – 총 제출건수 216건

6) 아차사고 활용 현장개선

02. JSA 활용 사고예방 사례

| 01. 침전조 Walk Way 설치 |

• 위험 : 웨어 청소작업 시 추락

• 개선 : Walk way 설치

빈도 강도
위험

도
등급

3 1 3 5 해당없음
작업자

전원 대상

3 1 3 5 해당없음
작업자

전원 대상

2 4 8 3
글레이팅

작업발판 설치

이진희

이형준

잠재적

유해위험 요인

보안경/안전장갑 착용
폐수 비산에 의한

신체상해

웨어 청소3

안전그네 착용
침전조 청소중

미끌어짐

근골격계질환 작업 전 스트레칭 실시

연번 담당자작업순서(내용)
위험성

추가대책
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □
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 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □
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 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □
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 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■
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 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □
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 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □
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 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □  압력 충진 상태 작업 □  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

 고소작업  □  밀폐공간작업 □  개구부 위험 ■  정전기 발생 □

 비계 작업  □  폭발위험지역 □  물체 낙하 우려 □  전동공구사용 □

 사다리 작업 □  고소음 지역 □  잔류압력 우려 □  화상 □

 중량물 작업 □  고압세척 □  Hose connection □ 근골격계 부담 ■

 장비굴착 □  배관작업 □
 압력 충진 상태 작

업
□  화학물질 노출 ■

 인력 굴착 □  용접작업 □  계전 작업 □  방사선 □

| 02. 밀폐공간 구조용 기계기구 설치 |

• 위험 : 자동윈치 사용불가(동력차단)

• 개선 : 수동윈치 설치

빈도 강도
위험

도
등급

5 2 3 6 4

밀폐공간

출입금지

표지판

박노균

6 1 5 5 4

전동윈치

→

수동윈치

원청

안전

관리자

비상발생시의 조치

작업감독 및 감

시자 입회

산소측정기휴대

1.작업감독 및 감시자입회

2.산소측정기휴대

3.피재자 인양을 위한

Winch설치

연번 작업순서(내용)
잠재적

유해위험 요인
현재 안전조치

(보호구,안전작업방법 등)

위험성
추가대책 담당자

입조 작업

1. 무단 출입에 의

한 작업자 질식.

2. 상하 이동시 작

업자  추락.

3. 중량물 낙하 및

  인체 상해.

4. 자재 보관 중

   전도에 의한

   인체상해.

5. 고압수에 의한

상해

1. 관리자 입회하에 내부Gas

   확인후 출입.

2. 내부 작업자 현장 이탈시

   출입불가 표지판 부착.

3. 이동용 사다리 흔들림이

   없도록 단단히 설치.

4. Winch로 작업자 상하

   이동시는 완강기 착용

5. 점검 후 필증이 부착된

   인양 공도구 사용.

6. 전단 신호수 배치

7. 내부 자재 상하 이동시

   하부 작업자 출입 통제

8. 고압수에 의한 상해를

   방지하기 위해 작업자 주위

   확인 수시로 할것
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3

| 03. BF3 누출 시 신속 상황 전파 |

• 위험 : 가스노출(저장소내 메인벨브)

• 개선 : 외부차단밸브& 누출경보

| 04. 회전설비 방호울 개선 |

• 위험 : 회전축 말림

• 개선 : 방호울 틈(4면) 막음

NO

2

3

최초 누출시 컨트롤 룸에서 파악되지만

BF3 Room 현장에는 Alarm 이 없음
1

독성가스 묻은 피복(Level A) 제독하지 않음

대   책

BF3 보관소 내 CCTV 설치 

BF3 Room외부에 경광등 설치하여 신속한 상황전파

안전장갑,안전장갑 착용

긴급세안세척설비(ES-04) 활용,  옷에 묻은 독성

물질에 대해 제독필요함.

문   제   점

Level C 착용시 면장갑 착용

(노출 부위로 독성가스 피부흡입)

총평 : 신속하고, 일사불란한 훈련 모습을 잘 보여주었으며, 지속적인 훈련을 통하여 재해를 미연에

        방지하고 안전한 사업장 유지에 노력을 당부함.

사고번호 :

금

목 시

위험결과심각성 2 (약간위험) 위험등급 5

ESH평가자 울)환경안전팀 이상근

사진

평가결과 8급 사유 수평전개하여 회전부 노출부에 대해 보완 

위험성평가 사고발생가능성 2 (낮음)

분

위험내용 PR-11 공정 열매유 순환펌프의 회전체 덮개의 일부가 노출되어 있음으로 작업자의 신체 일부가 회전 말림점에 노출되고 있음

대책(제안) 측면에도 회전덮개가 필요함

간접원인
개인적인 요인 작업절차에 대한 이해 부족

작업요인 유지관리 부족

진행단계 :KII1142019000112 종료
201806282018

062820180628
201806272018

062720180627

사고제목 회전부 노출

직접원인
불안전한 행동 위험상태를 방치하였음

불안전한 상태 안전조치가 안되어 있었음

사례구분 잠재위험 사고일시 날씨 비

사고장소 KII 석유수지 울산 /PR-11 공정 잠재위험요인 협착

아차사고보고서

사업장 울산공장 발굴자 울)환경안전팀 안상욱 등록일자

02. JSA 활용 사고예방 사례

6) 아차사고 활용 현장개선



성 과
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4

01. 성 과

2018년 울산공장 최대 프로젝트(최대 인원 및 작업, 최장기 60일)

• 작업 인원 : 23,000 여명

• 작업허가서 발행 : 4071건(특별작업허가 2,500건)

• 무재해·무사고 준공
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4

01. 성 과

공생협력프로그램 A등급 사업장(2017년~)

• 협력업체 사업장 위험성평가 인정 (대상 사업장 : 대덕산업, 사람과사람, 대륙플랜트)
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01. 성 과

• 사업장 무재해운동 가이드 라인 제정(2019.01.01)

울산공장 무재해 17배수 달성 (2002.02.12 ~현재)



Thank you
and 
Q&A


