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고압선 설치작업 중 전주에서 떨어짐

재 해  개 요

● 2019.5.3.(금) 강원도 인제시 소재 ㈜○○기업 「○○지사 고압공사」 현장에서  

작업자(배전전공)가 신설 전주에 올라가 고압선 설치작업을 하던 중 약 8.2m 아래 

배수로 바닥으로 떨어져 사망한 재해임

중 성 선 

1선
저 압 선 

2선

고 압 선 

3선

고 압 선 

3선

재 해 발 생  원 인 

● 배전선로 설치 작업방법 부적절

 - 전주 위에서 배전선로 등의 설치작업을 할 경우 절연 고소작업차 등의 장비를 

사용하여 추락 위험이 없는 안전한 작업방법으로 작업을 진행하여야 하나 미실시

● 미인증 개인보호구 사용

 - 성능 기준에 적합하지 않은 미인증된 안전대 사용

재 해 예 방  대 책 

● 배전선로 설치 작업방법 개선
 - 추락의 위험이 없는 절연 고소작업차에 탑승하여 작업 실시

 - 전주 상부에서 하부로 이동하며 전주 상부의 고압선을 설치하고 하부의 중성선 및 

저압선을 설치하는 등의 순서로 안전하게 작업이 이루어질 수 있도록 하여야 함

● 안전인증 개인보호구 사용

 - 안전대의 구조와 성능 기준에 적합한 인증된 안전대를 착용하여야 하고 U자 걸이용 

안전대의 경우 안전인증기준에 따라 반드시 보조죔줄을 걸이설비(발판볼트 등)에 

설치하여 함

● 전기작업 작업계획서 작성

 - 작업 상황에 필요한 안전작업 요령 및 보호구 등의 준비ㆍ착용ㆍ사용에 관한 사항 

등이 포함된 작업계획서를 구체적으로 작성 및 작업계획을 준수하고 작업을 실시

하여야 함

   본 사례는 공공기관 발주공사, 직영, 하청 등 현장에서 발생한 사망사고에 대하여  
안전보건공단에서 동종사고의 재발방지를 위해 배포하고 있습니다.


