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소재 선착장 앞 해상에서 근로자 6명

이 어선에 승선하여 바지락 채취 작업

중 배 위로 형망을 끌어올리는 과정에

서 어선이 전복, 3명이 사망한 재해임

바지락 채취작업 중 어선 전복

재해개요

발생형태 부상정도 연령 동종경력

익사 사망 3명 79세, 68세, 59세 -

작업상황

발생원인

1 직접원인

동종재해 예방대책

- 어선 내 설비 등 기타 화물의 하중 및 채취한 하중이 어선의 복원력을 초과하지

않도록 조치

승선인원 준수 및 구명구 착용

- 어선검사증서에 명기되어 있는 최대 승선인원을 준수하고 구명구를 착용하여

운항 및 조업 실시

1

2

2 기여요인

- (작업방법) 어선 복원력을 고려하지 않고 윈치로 양망을 끌어올림

- (구명구) 구명구 미착용

어선 복원력 내에서 작업 실시

비정상적 작업 수행

- (정상) 어선 복원력 감안하여 작업실시

- (비정상) 어선 복원력을 초과한 작업실시

- (승선인원) 5명 정원이나 6명이 탑승함

- (윈치위치) 선미 우현에 치우쳐져 편심하중 발생시 우현이 가라앉을 위험

☞양망을끌어올리기위한유압윈치에는과압을
방지하기위한릴리프밸브가설치되어있으나선
박의복원력이내로작동범위설정여부확인불가

※본 OPS는동종재해예방을목적으로안전보건공단에서제작하여제공하는것으로일부내용이
재해발생상황과다를수도있음을알려드립니다

- 유압식 윈치 사용하는 경우 압력제어밸브 등 과부하방지장치를 설치하고 어선의

전보위험을 발생시키지 않는 범위에서 작동하도록 설정


