
건물외벽 안전작업방법 (도색작업 등)

건물의 외벽 청소, 현수막 설치작업 등을 위하여 달비계(일명 젠다이) 등을 연결된 외줄로프를 사용하여 고소
작업을 행하는 것

※ 달비계 : 매달린 외줄 달기 섬유로프에 부착되어 지지되는 작업대를 이용하여 근로자가 작업할 수 있도록 제작된 것

외줄 청소용구 및 작업자에 대한 안전조치 미흡
- 작업자의 안전대 걸이용 구명줄 미사용 및 안전대 착용 기피
- 로프의 손상 및 작업 전 안전점검 미흡으로 인한 로프 파단

작업 전 안전조치 및 작업 중 불안전한 상태 방치
- 작업 시 스윙(Swing)동작에 의해 로프와 구조물과의 접촉부위 마찰로 로프 파단에 의한 추락
- 로프 결속부에 대한 안전 확보 미흡으로 불안전한 결속
- 건축구조물 파손부위에 의한 로프의 파손 방지조치 미흡

외줄 작업 시 구명줄(보조로프) 및 안전대 사용 철저
- 작업 시작 전 구명줄의 설치 여부 및 작업의 근로자 안전대 착용상태 점검
- 근로자에 대한 반복적 안전교육을 통하여 개인보호구의 착용 습관화 유도

로프 결속부의 안전성 사전점검 실시
- 작업자의 하중과 작업 시 발생되는 충격하중을 고려하고, 물통과 같은 임시거치부에 결속 금지

로프 접촉 모서리 부위에 로프 보호용 받침대 설치
- 외줄작업 시 모서리 부분 또는 굴곡진 부분에 고무, 섬유 등의 재질로 된 받침대 설치

사용 전 로프의 상태점검 및 기준미달 로프 폐기
- 심한 형태의 붕괴나 킹크를 일으킨 것, 전체가 부식한 경우는 물론 부분적 부식, 변질이 발생된 것
- 스트랜드 외부에 얀(Yarn) 절단으로 털이 심하게 부풀어 오르고, 지름(하중부가 시)의 감소가 현저한 것

안전대 착용 올바른 로프 결박요령 및 예시

안전대책

주요 위험요인

외줄작업이란?

건물외벽 안전작업방법 (도색작업 등)



건물관리업 외벽작업 재해사례

2019년 10월 경기 남양주 아파트 외벽에서 줄에 매달
려 도색작업을 하던 A(55)씨가 10층 높이에서 추락해
서 사망 

2018년 11월 아파트 옥상(14층)에서 외벽청소 작업 
자가 외벽 유리창 물청소 준비작업 중 지붕의 환풍기에 
걸친 보조로프가 이탈하면서 몸의 균형을 잃고 13층에
서 추락하여 사망

건물에 견고히 부착된 고정물(고정앵커)에 로프를 고정 설치할 것

작업전 달비계 설치상태 사전점검 (변형, 부식, 손상된 로프 사용금지)

수직구명줄 설치 및 안전대 지급·착용

수직구명줄 설치 및 안전대 설치 사전 점검 후 양질의 로프 사용

달비계 로프는 2개 이상 지지점에 고정 충분한 길이의 로프 사용

안전한 달비계 작업

재해 예방 대책

건물관리업 외벽작업 재해사례

재해사례



1. 유·무형 경제적 손실 사전방지

2. 원·하도급 간 안전보건 격차해소의 사회적 책임 실천

3. 산업안전보건법 개정(2020.1.16 전면시행)에 다른 도급인 책임범위 확대

☞  도급인 사업주는 수급인 근로자가 작업을 하는 도급인 사업장 전체와 도급인이 제공·지정한 장소로서 도급인
이 지배·관리하는 위험장소에서 업무를 수행하는 수급인 근로자의 안전·보건조치 책임범위 확대에 따라 법적
의무를 이행하여야 함.

도급인의 사전 안전조치 미흡 유해·위험정보를 사전에 미제공 위험요인 점검 및 안전대책 미비

개방된 점검구에서 설비의 이상 유무를 
확인하던 중 컨베이어에 몸이 말려 들어
가 1명 사망

하수처리시설 내 소화조 이송배관 부분
교체 작업 중 인화성가스로 폭발위험 분
위기가 조성된 장소에서 전기기계 기구 
사용으로 폭발이 발생하여 2명 사망

아파트에서 피재자가 섬유로프를 몸에
묶고 내려가면서 고정창 해체 작업
을 하던 중 섬유로프가 풀리면서 높이 
56m에서 바닥으로 추락하여 사망

공동주택 등 건물관리업

산업안전보건법에 의한
도급사업시 안전관리

도급사업 안전보건관리의 필요성

도급사업 사망사고사례



도급사업 산업재해 예방 조치

1 안전보건협의체 구성 및 운영(산업안전보건법 제64조 제1항 제1호)

- 도급인 및 그의 수급인 전원으로 구성·운영
-  작업의 시작 시간, 작업 또는 작업장의 연락방법, 재해발생 위험시 대피방법, 위험성평가 실시, 상호간의 연락

방법 및 작업공정의 조정에 관한 사항 협의
- 매월 1회이상 정기적으로 회의를 개최하고 결과를 기록, 보존

2 작업장 순회점검(산업안전보건법 제64조 제1항 제2호)

- 도급인 사업주는 작업장을 정기적으로 순회점검 실시(1주일에 1회 이상)

-  관계수급인은 도급인이 실시하는 순회점검을 거부·방해 또는 기피하여서는 아니되며 점검 결과 도급인의 
시정요구가 있으면 이에 따라야 함.

3 작업장 합동 안전보건점검(산업안전보건법 제64조 제2항)

- 도급인 사업주는 수급인 사업주와 점검반을 구성하여 정기·수시로 합동 안전보건점검 실시

- (구성) 도급인 및 관계수급인 사업주, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명

- (점검주기) 분기에 1회 이상 실시

4 위험성평가(산업안전보건법 제36조)

-  도급사업 시작전 위험성평가를 실시한 후 미리 위험성을 감소시키고, 수급인이 작업공정에 대한 위험을 사전
에 인지하도록 위험성평가 결과를 수급인에게 제공

- 수급인에게 위험성평가 방법에 대한 교육을 실시하는 등 수급인이 위험성평가를 할 수 있도록 지원

5 안전보건교육 지원 및 실시 확인(제64조 제1항 제3호~제4호)

- 도급인은 수급인이 실시하는 근로자의 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료의 제공 등의 조치 필요

- 관계수급인이 근로자에게 하는 특별안전보건교육의 실시 여부 확인

- 수급인이 교육 강사, 기자재 등을 요청할 경우 적극 협조

6 수급업체 위생시설 설치 또는 이용(산업안전보건법 제64조 제1항 제6호)

-  수급인에게 휴게시설, 세면·목욕시설, 세탁시설, 탈의시설, 수면시설의 위생시설을 설치 할 수 있는 장소 제공

- 도급인의 위생시설을 이용할 수 있도록 협조

7 안전보건관리규정의 작성(산업안전보건법 제25조)

- 도급인 사업장의 안전보건관리 규정에 수급인 사업장의 안전보건관리에 관한 사항을 포함하여 작성

- 안전보건관리 규정을 작성하여 각 사업장에 게시하거나 갖춰두고 이를 근로자에게 알려야함

8 도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등(산업안전보건법 제65조)

-  도급인은 수급인 근로자의 산업재해 예방을 위해 해당 작업 시작 전에 수급인에게 안전 및 보건에 관한 정보를 
문서로 제공

- (제공방법 및 시기) 해당 작업 시작 전 문서로 제공

9 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련(산업안전보건법 제64조 제1항 제5호)

10 작업환경 측정(산업안전보건법 제125조 제2항, 제6항)


