
타워크레인(L형, 무인) 러핑로프 파단으로 철근 낙하, 사망

공 사 명 용산 ○○○신축공사 발생일시 2020. 02. 24(월) 12:02경

재해형태 낙하 재해정도 사망 1명

소 재 지 서울시 용산구 원효로 공사규모 지하 6F, 지상 7F 1개동

재해개요

   2020.02.24(월) 12:02경 서울시 용산구 원효로 소재 (주)○○건설 용산 ○○○

신축공사 현장에서 타워크레인(L형, 무인) 사용하여 철근다발(약 1.7톤)을 

인양하던 중 러핑로프 및 보조로프가 파단되면서 메인지브 하강과 함께 

철근다발이 하부에 있던 철근콘크리트 협력업체 재해자 위로 낙하하여 

사망한 재해임

재  해  상  황  도

안전대책

  ❍ 보조로프 고정 개선 및 간섭 발생 받침대 설치 제한 

   - 크레인 메인지브 등이 정상적으로 작동되고 장치 기능에 문제가 발생되지 

않도록 보조로프에 대한 결속, 처짐 방지 등의 고정방법 개선과 로프에 

간섭 발생할 수 있는 터미널 블록 받침대 등 설치 제한(금지) 

  ❍ 관리감독자 유해․위험방지 업무

   - 관리감독자는 크레인 사용 작업시작 전 운전장치의 기능, 주․횡행 레일의 

상태, 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태 등 점검하여야 함

  ❍ 크레인 작업 시의 조치

   - 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 미리 근로자의 출입을 통제하여 

인양 중인 화물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 하여야 함


