
 

유류 

 

탱크로리 

 

상부에 

 

올라갔다가 

 

떨어짐

 

재 

 

해 

 

개 

 

요

‘17.2.11일(토) 주유소 직원이 탱크로리 상부에 올라갔다가 검수작업

을 하던 중 중심을 잃고 떨어짐    

【재해상황도】

 

재해발생원인

 ○ 탱크로리 차량 상부작업 시 떨어짐 예방 조치 미실시

   - 근로자 신발이나 주입구 주변 기름에 의해 미끄러짐 위험

   - 상부에서 주입구를 피해서 이동하다가 중심을 잃고 떨어짐 위험

   - 근로자가 상부에 있는 상황에서 차량이 움직여 떨어짐 위험   

 

재해예방대책

 ○ 탱크로리 상부작업을 위한 이동식 작업대 설치

   - 주기적인 검수작업을 위해 차량 종류에 맞는 전용 작업대 설치 

 ○ 상부 이동 시 신발이나 주입구 주변 기름 제거

 ○ 탱크로리 차량 상부 근로자 이동을 위한 접이식 난간 부착 

(제언) 

 ○ 근로자가 탱크로리 상부 작업 중 떨어질 경우에 대비하여 머리를 

보호하기 위한 안전모 지급 및 착용 지도


