
지하 배수시설 유지‧보수 공사 수몰(익사)사고 예방대책

  지하 배수시설 유지‧보수공사 관련 수몰(익사) 사망사고 사례

    ü 전북 전주시 OO동 상수도 배관 기능개선공사(2021.06, 사망 1명) 
    ü 서울시 OO 빗물저류 배수시설 및 방재시설 확충공사(2019.07, 사망 3명) 
    ü 경남 창원시 OO로 복개구조물 보수공사(2017.07, 사망 3명, 부상 1명) 

  

전주 상수도 배관공사 서울 배수시설 확충공사 창원 복개구조물 보수공사

 재해 개요

§ 2021.06.28.(월) 14:00경 전북 
전주시 ○○동 소재 상수도 
배관 기능개선 공사현장에서 
배관(직경 약 500㎜) 내 용접
작업 중이던 근로자 2명이 
시간당 40㎜ 이상의 폭우로 
불어난 빗물에 고립되어 1명은 
대피하고 1명은 익사

§ 2019.07.31.(수) 08:03경 서울 
양천구 ○동 소재 빗물저류 
배수시설 공사 현장에서 전기 
작업자 2명이 배수 터널 내 
전선정리 작업 중 시간당 약 20㎜ 
호우로 우수가 급격히 유입되어 
비상상황 전파 및 대피 유도를 
위해 터널로 내부로 들어간 
원청사 직원 포함 3명이 익사

§ 2017.07.04.(화) 15:40경 경남 

창원시 ○○동 소재 복개구조물 

보수공사 현장에서 근로자 4명이 

복개하천 내부에서 벽체 균열 

보수작업 중 시간당 약 37㎜  

국지성 호우로 늘어난 하천 

급류에 휩쓸려 3명이 익사하고 

1명이 부상

 재해 원인

• 현재 원인조사 진행 중
• 악천후 시 작업 중지 미실시  
• 터널 내 경보설비 미설치 
• 비상용 기구 미비치

• 악천후 시 작업 중지 미실시
• 비상대피 등 조치 미실시, 
• 감시인 미 배치

  장마철 사고 예방대책

ü 기상청 “날씨알리미 App”활용 기상정보 확인 및 감시인 배치 철저  
- 집중호우 등에 의해 우수 유입 우려가 있는 장소는 작업 시작 전 “날씨알리미 App”을 

활용하여 실시간 기상정보에 따라 작업 투입 및 감시인(강우상태 등 확인) 배치 철저    

ü 수해 대비 비상연락망 구축 및 비상용 설비 등 설치   
- 비상연락망(근로자 등 모든 현장관계자 대상) 및 전파체계 구축, 비상대피 훈련 실시 
- 위험장소에 비상용 기구(경보설비 등) 설치, 수방자재(양수기, 마대, 우의, 장화, 랜턴 등) 비치

ü 우수유입 차단시설(수문 등) 설치 및 인원 통제 철저
- 주변 배수시설과의 연계상태 점검 및 대피로 확보, 필요 시 우수유입 차단시설(수문 등) 설치 

- 집중호우 시 비상 대기반을 운영하여 출입인원 통제 철저



참고  사용자 위치 기반 날씨알리미 앱 서비스 


